Kiilax suojakotelo
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Kiilax suojakotelon asennusohje:

Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla.

1.Kiinnitä sivulevyt ruuveilla etulevyyn.

2.Asenna kiinnitysruuvit seinään (ruuviväli 980mm) tai asenna kannatinkiskot (lisävaruste) maatelineeseen. Huomioi suojakotelon asentamisessa ulkoyksikön puhallusaukon paikka.

3.Nosta kattoelementti suojakotelon päälle. Kiinnitä katto ruuveilla.

Kiilax suojakotelon maalausohje:

Ohjeet koskevat SP pinnoitetta eli kylkien vaaleanruskeaa pintaa ja leikattuja- ja jyrsittyjä pintoja. Kattoa ja tumman ruskeaa sisäosaa ei suositella maalattavaksi.

Vanerin pintakäsittelyyn sopivat puulle tarkoitetut pinnoitteet.

Vaneri voidaan maalata normaaleilla ulkomaaleilla.

Oikea pinnoitusaine valitaan käyttöolosuhteiden ja ulkonäkövaatimusten mukaan.

Vesiohenteisia maaleja käytettäessä suositellaan pinnan karhentamista tai tartuntapohjamaalin käyttöä.

Levyjen reunat on suojattava vähintään yhtä hyvin kuin pinta.

-Pinnan puhdistus ja rasvan / tahrojen pesu.

-Kaksinkertainen maalaus. (Välihionta maalausten välissä parantaa tulosta)

-Voidaan maalata telalla, siveltimellä tai ruiskulla.

-Maalin valmistajan käyttöohjeita ja huoltosuosituksia on aina noudatettava.

-Reunasuojaukseen suositellaan 3-kertaista käsittelyä.

